Hygrostat HY 230
L'hygrostat électronique HY 230 resp. HY 230 I sert à la déshumidification ou à l'humidification de pièces fermées. Il convient à tous les secteurs d'habitation et locaux commerciaux, même pour les pièces humides comme p. ex. salles de bains (lors de l'installation, veillez au type de protection), buanderies et séchoirs.
Grâce à un détecteur interne, l'hygrostat détecte l'humidité de la pièce et, en fonction de la valeur de consigne réglée, allume ou éteint les ventilateurs, les récupérateurs de chaleur resp. les appareils d'humidification ou de déshumidification.
L'hygrostat HY 230 resp. HY 230 I est monté soit directement sur une prise encastrée ou au moyen d'un kit de montage apparent APM HY 230 sur le mur.
Avec un interrupteur DIP sur la platine, il est possible de déterminer le mode de fonctionnement Déshumidification (réglage usine) ou Humidification.
La LED rouge dans le boîtier indique l'état de commutation du relais.

Caractéristiques techniques
	Article:
	HY 230

	Type de tension:
	Courant alternatif

	Tension de service:
	230 V

	Sortie:
	230 V

	Fréquence secteur:
	50 Hz

	Type de protection:
	IP 30

	Plage de mesure humidité relative:
	20 % - 80 %

	Mode de montage:
	Montage apparent

	Matériau:
	Matière plastique

	Couleur:
	blanc pur, similaire RAL 9010

	Poids:
	0,08 kg

	Poids avec emballage:
	0,09 kg

	Largeur:
	71 mm

	Hauteur:
	71 mm

	Profondeur:
	27 mm

	Largeur avec emballage:
	75 mm

	Hauteur avec emballage:
	80 mm

	Profondeur avec emballage:
	36 mm

	Température ambiante:
	0 °C jusqu'au 50 °C

	Élément de commande:
	à l'extérieur

	Tolérance de la sonde, humidité relative:
	5 %

	Différence de commutation, humidité relative:
	2,5 %

	Courant commuté max. autorisé:
	10 A / 4 A / cos φ = 1, 230 V AC  / cos φ = 0,6, 230 V AC

	Courant de démarrage max. autorisé:
	16 A

	Unité de conditionnement:
	1 pièce

	Gamme:
	C

	GTIN (EAN):
	4012799571261

	Référence:
	0157.0126


Fabricant : MAICO
HY 230 Hygrostat
