PRODUKTTYPOVY LIST

AE 15/1

Marco

Typoveé gislo
Technické udaje

Smér proudéni vzduchu
Druh napéti
Napajeci napéti
Kmitocet sité
PFikon

Druh kryti

Sitovy pfivod
Instalace

Umisténi

ZpUsob instalace
Montazni poloha
Material

Barva

Hmotnost
Hmotnost s obalem
Druh klapky
Jmenovita svétlost
Vhodné pro jm. svétlost
Sitka

Vyska

Hloubka

Sitka s obalem
Vyska s obalem
Hloubka s obalem
Teplota okoli
Baleni

Sortiment

GTIN (EAN)

MAICO
C_VENTILATOREN

Kratka informace

Elektricka vnitfni uzaviraci klapka, umeéla hmota, DN 150,
bila

Priklady pouziti

Sklep, Komora, Sklad

0151.0401

Odvod a pfivod vzduchu
Jednofazovy proud
230V

50 Hz

5W

IP X4

3 x 1,5 mm?

uvnitf

Sténa / Strop

Na omitku

svisle / vodorovné
Umeéla hmota

bila, jako RAL 9016
0,74 kg

1 kg

elektricky

150 mm

150 mm

228 mm

228 mm

108 mm

245 mm

320 mm

125 mm

40 °C

1 kus

A

4012799514015
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Charakteristika
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® Uzavieny stav

® Uhel otevieni 15°
® Uhel otevieni 30°
@ Uhel otevieni 50°
® Uhel otevieni 90°
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