PRODUKTTYPOVY LIST

DHP 31-16

Typoveé gislo
Technické udaje

Min. rychlost proudéni
Max. rychlost proudéni
Druh napéti

Napajeci napéti
Kmitocet sité

IMax

Druh kryti

Instalace

Umisténi

Montazni poloha
Material pouzdra
Hmotnost

Hmotnost s obalem
Rozmér kanalu

Sitka

Vyska

Hloubka

Sitka s obalem

Vyska s obalem
Hloubka s obalem
Zplsob ohfevu vzduchu
Topny vykon

Baleni

Sortiment

GTIN (EAN)
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MAICO

Kratka informace

Elektroohfiva¢ vzduchu, tfifazovy, kanal 600 mm x 350 mm

1,5 m/s

TFifazovy proud
400 V

50 Hz

23,1 A

IP 43

uvnitf

Kanal

vodorovneé / svisle
Ocelovy plech, pozinkovany
14,47 kg

15,41 kg

600 mm x 350 mm
739 mm

388 mm

370 mm

765 mm

450 mm

385 mm
elektricky

16.000 W

1 kus

D
4012799820994

Strana 1




PRODUKTTYPOVY LIST

DHP 31-16

Charakteristika Tlakové ztraty
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Charakteristika Narust teploty
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MAICO

__VENTILATOREN|
® DHP 25-16
® DHP 22-9, DHP 28-16, DHP 28-28
® DHP 31-28
@ DHP 31-16
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DHP 31-16  VENTicaToReN
Vykres [mm]
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