INFORMACNI LIST PODLE NARIZENI EU 327/2011

DAD 80/4

Typoveé gislo 0073.0076

MAICO
C_VENTILATOREN

Kratka informace

Axialni stfeSni ventilator, horizontalni vyfuk, 4-pdlovy,
DN 800, trifazovy

Priklady pouziti

Vyrobny, Pracovisté, Provozovna, Primyslova hala

Technicka data podle ErP pfi optimalni energetické ucinnosti (BEP)

Celkova ucginnost n
Kategorie méfeni
Kategorie ucinnosti
Stuperni Gcéinnosti N
VSD pozadovano
Rok vyroby

Jméno vyrobce / Utedni registraéni gislo / Misto podnikani vyrobce

Typ.C.

Pgep / Pratokgep / Prs, Bep

NBep

specificky pomér

Informace k demontazi a likvidaci

Informace k instalaci, provozu a udrzbé

Pouzité predméty pfi méreni efektivity, které nejsou popsany v kate-
gorii mefeni

Isep

Pr, BEP

Akusticky vykonLyaz

Stav: 2023-07-14 - MAICO VENTILATOREN, www.cz.maico-fans.com - Tiskové chyby, omyly a technické zmény vyhrazeny.
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4,284 kW / 14.609 m3/h
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7,75 A
367 Pa
93 dB(A)
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