
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 









 



 
 



12. Menü 
 
                Menüpunkte: 
                - Betriebsart 
                - Solltemperatur  
                - Betriebseinstellungen 
                - Datum/ Uhrzeit 
     Menücode          ändert die blinkende    gewü nschte Wahl im - Code ändern 
Werkseinstellung         Ziffer      Menü    - Grun deinstellungen 
         0000               - Zeitschaltuhr 
           zur folgenden Ziffer    verlassen des Me nüs - Werkseinstellungen 
           gehen        
 
 
      Wenn als Code 0000 eingestellt ist,  
      wird die Eingabe übersprungen.

Betriebsart        �  
 

 

01.01.09       12:00 
I: 20.0 °C      35% 

Code    eingeben:  
   0000                � 
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Menü Betriebsart  
 
                 
                 
                
                 
                 
           ändert die     gewünschte Wahl im  
           Betriebsart     Menü     
                 
           Betriebsart      Verlassen des  
           auswählen     Menüs   
 
Der Controller hat 4 unterschiedliche Betriebsarten : 
      Automatik   Der Controller regelt automatisch  
      Aus    Der Controller ist Aus 
      Manuell   Der Controller lässt sich von Hand einstellen 
      Dauer    Der Controller läuft mit 100% Dauer 
 Inaktiv   Der Controller ist an, aber alle Ausgänge  sind ausgeschaltet  

und das Alarmrelais bleibt angezogen 
 
 
 

Betriebsart       � 

 
Betriebsart        � Betriebsart  

Automatik           � 

 

9 
 

  



 
Betriebsart Automatik  
 
            
            
            
            
            
          Menü Code eingeben 
             
               
 
Im Automatik-Betrieb regelt der Controller in seine n eingestellten Grenzen. 
Um den Automatik-Betrieb zu verlassen oder Einstell ungen zu ändern,  
brauchen Sie den Menü-Code wenn dieser eingestellt ist. 
 
 
Betriebsart Aus  
 
            
            
            
            
            
          Menü Code eingeben 
             
              
Im Aus-Betrieb ist der Controller ausgeschaltet ( a ber nicht Spannungsfrei ! ) 
Alle Ausgangsspannungen sind abgeschaltet. 
Um den Aus-Betrieb zu verlassen, brauchen Sie den M enü-Code wenn dieser eingestellt ist. 

Code    eingeben:  
   0000                � 

 

Ausgeschaltet  -> 
I  

Code    eingeben:  
   0000                � 

 

01.01.09       12:00 
I: 20.0 °C      35% 
 

  
 1

0 



 
Betriebsart Manuell 
 
              
                
                
                
                 
           ändert die      Menü Code eingeben 
           Ausgangsleistung       
               
              
              
Im Hand-Betrieb kann die Leistung des Ventilators i n den Grenzen von Min - und Max Lüfter  
per Hand eingestellt werden, ohne dass ein Menü-Cod e benötigt wird. 
 
 
 
 
Betriebsart Dauerbetrieb 
 
            
            
            
            
            
          Menü Code eingeben 
                     
 
Im Dauer-Betrieb kann nichts eingestellt werden, de r Lüfterausgang läuft mit maximaler Spannung.  
Um den Dauer-Betrieb zu verlassen, brauchen Sie den  Menü-Code, wenn dieser eingestellt ist. 

Code    eingeben:  
   0000                � 

 

Manuell      35% � 
20.0°C      

Manuell        36% � 
20.0°C      
 

Code    eingeben:  
   0000                � 

 

Dauerbetrieb  
20.0°C          100% 
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Betriebsart Inaktiv 
 
            
            
            
            
            
          Menü Code eingeben 
                     
 
Im Inaktiv-Betrieb ist der Controller inaktiv ( abe r nicht Spannungsfrei ! ) 
Alle Ausgangsspannungen sind abgeschaltet und der A larmausgang bleibt angezogen. 
Um den Aus-Betrieb zu verlassen, brauchen Sie den M enü-Code, wenn dieser eingestellt ist. 
 
 
Menü Solltemperatur  
 
                
                
                
  
 
           ändert die gewünschte   gewünschte Wahl im  
           Solltemperatur      Menü    
                 
           Temperatur      verlassen des 
           auswählen     Menüs  
 
Die Solltemperatur kann von 5°C – 40°C eingestellt werden in 0.5k Schritten 

Code    eingeben:  
   0000                � 

 

Inaktiv  

Solltemperatur � 

 
Solltemperatur � 

 
Solltemperatur  
   20.0°C              ? 

 

 
 1

2 



Menü Betriebseinstellungen  
 
             Untermenüpunkte 
             Betriebseinstellungen: 
             - Solltemperatur  
             - Regelbereich 
             - Grenzwert 
                 gewünschte Wahl im    - Alarm Min.  
           Menü       - Alarm Max. 
                      - Regelfunktion 
           zum Untermenü     
           gehen        
 
 
Die Solltemperatur kann auch im den Betriebseinstel lungen von 5°C – 40°C eingestellt werden in 0.5k Sc hritten 
   
   

Solltemperatur � 

 

 

Betriebs - 
einstellungen 

13
  

  



Betriebseinstellungen Regelbereich  
 
              
                
                
                
                
           Regelbereich      gewünschte   
           einstellen      Wahl im Menü  
                 
           eingestellten Wert    verlassen des   
           auswählen     Menüs  
 
Der Regelbereich kann von 2.0K – 10.0k eingestellt werden in 0,5K Schritten. 
Wenn 2.0K ausgewählt ist, regelt der Controller inn erhalb von 2K Differenz von Solltemperatur zur 
vorhandenen Innentemperatur auf „Maximale Luefterle istung (Schnelles Verhalten)“ 
 
Wenn 10.0K ausgewählt ist, regelt der Controller in nerhalb von 10K Differenz von Solltemperatur zur 
vorhandenen Innentemperatur auf „Maximale Luefterle istung (Langsames Verhalten)“ 

Regelbereich    � 

 
Regelbereich    � 

 
Regelbereich        
   2.0K                    ?  

  
 1
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Betriebseinstellungen Grenzwert  
 
              
                
                
                
                 
           Grenzwert     gewünschte Wahl 
            einschalten     im Menü 
            ausschalten        
           eingestellten Modus    verlassen des 
           auswählen     Untermenüs 
 
Wenn der Grenzwert ausgeschaltet ist, schaltet der Controller den Lüfter nie aus,  
er läuft immer auf minimaler Lüfter Leistung. 
Der Grenzwert ist erreicht, wenn die aktuelle Innen  Temperatur die eingestellte Solltemperatur um die eingestellte  
Grenzwertgrenze, von 3 Kevin, unterschreitet. Dann schaltet der Ventilator Aus. 

Grenzwert         � 

 
Grenzwert  
An                       ? 

Grenzwert          � 

 

15
  

  



Betriebseinstellungen Alarmtemp. Min.  
 
                
                
                
  
 
           ändert die gewünschte   gewünschte Wahl im  
           minimale      Menü    
           Alarmtemperatur      
           Temperatur      verlassen des 
           auswählen     Menüs  
 
Die minimale Alarmtemperatur  kann von 0°C – 35°C e ingestellt werden in 0,5K Schritten 
 
 
Betriebseinstellungen Alarmtemp. Max.  
 
                
                
                
  
 
           ändert die gewünschte   gewünschte Wahl im  
           maximale      Menü    
           Alarmtemperatur      
           Temperatur      verlassen des 
           auswählen     Menüs  
 
Die maximale Alarmtemperatur  kann von 5°C – 55°C e ingestellt werden in 0,5K Schritten 

Alarm Min.           � 

 
Alarm Min.           � 

 
Alarm Min.  

   5.0°C               ? 

 

Alarm Max.       � 

 
Alarm Max.       � 

 
Alarm Max.  

   35.0°C              ? 

 

 
 1

6 



Betriebseinstellungen Regelfunktion  
 
              
                
                
                
                 
           Regelfunktion     gewünschte Wahl 
           auswählen     im Menü 
           Kühlen / Heizen        
           Funktion      verlassen des 
           auswählen     Untermenüs 
 
Die Regelfunktion legt fest, ob der Regler als Kühl - oder Heiz- Regler verwendet wird.  

Regelfunktion   � 

 
Regelfunktion                      
Kuehlen              ? 

Regelfunktion   � 
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Datum/Uhrzeit einstellen  
 
              
                
                
                
                
           ändert die blinkende      gewünschte  
           Ziffer       Wahl im Menü  
                
           zur folgenden     verlassen des  
           Ziffer      Menüpunktes 
 
Code ändern  
 
              
                
                
                
                
           ändert die blinkende      gewünschte  
           Ziffer       Wahl im Menü  
                
           zur folgenden     verlassen des  
           Ziffer      Menüpunktes  
 

 
Bitte schreiben Sie sich den neuen Menü-Code hier a uf :  
               ____  ____  ____  ____ . 

Datum/Uhrzeit  � 

 
Datum/Uhrzeit  � 

 
Datum/Uhrzeit    
01.01.09      12:00  � 

Code ändern     � 

 
Code ändern     � 

 
Neuer   Code:   
        0000               � 

  
 1
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Menü Grundeinstellung 
 
             Untermenüpunkte 
             Grundeinstellungen: 
             - Motoreinstellungen 
             - Klappe Min. 
             - Klappe Max. 
                gewünschte Wahl im    - Kalib. Temp . 
           Menü        
                   
           zum Untermenü     
           gehen  
 
 
In den Grundeinstellungen werden die Parameter fest gelegt, die nur bei der Installation eingestellt we rden müssen. 
       
 
 
       
      

Motor                 � 

Einstellungen  

 

Grund - 
einstellungen 

19
  

 



Grundeinstellung Motoreinstellungen 
 
             Untermenüpunkte 
             Grundeinstellungen: 
             - Motoranzahl 
             - Motor 1 
             - Motor 2 
                gewünschte Wahl im    - Motor 2 Off set 
           Menü        
                   
           zum Untermenü     
           gehen 
 
 
 
Grundeinstellungen Motoreinstellungen Motoranzahl 
 
              
                
                
                
                
           Motoranzahl      gewünschte  
           ändern      Wahl im Menü  
                
           eingestellte Anzahl   verlassen des  
           auswählen    Menüpunktes 
 
 
Die Motoranzahl gibt an, ob eine Zuluft und Abluft vorhanden ist. 

Motoranzahl     � 

 

 

Moto r 
Einstellungen 

  
 2

0 

Motoranzahl     � 

 
Motoranzahl     � 

 
Motoranzahl  
         1                 ? 



Grundeinstellungen Motoreinstellungen Motor 1 
 
              
                
                
                
                
           Startspannung von    Minimum Leistung   
           Motor 1 einstellen    einstellen 
                
           eingestellte Spannung  eingestellte Leis tung  
           auswählen    auswählen 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Maximum Leistung                 gewünschte  
         Einstellen         Wahl im Menü 
 
         eingestellte Leistung       verlassen des 
         auswählen         Menüpunktes 
 
Die Motorart Spannung entnehmen Sie bitte den Motor daten. 
Die Mini-Leistung gibt an, welches die Minimale Lei stung des Motors sein soll. Diese kann nicht unter der entsprechenden 
Startspannung des Motors liegen.  
Die Max-Leistung gibt an, bis zu welcher Leistung d er Motor maximal arbeiten soll. 

Motor  Min.   
       20%            ? 

Motor     1          � 

 
Motorstart  
         2.0V             ? 

Motor  Max.      
       20%            ? 

Motor 1          � 
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Grundeinstellungen Motoreinstellungen Motor 2 
 
              
                
                
                
                
           Startspannung von    Minimum Leistung   
           Motor 1 einstellen    einstellen 
                
           eingestellte Spannung  eingestellte Leis tung  
           auswählen    auswählen 
 
 
 
 
 
 
 

        Maximum Leistung                 gewünschte  
         Einstellen         Wahl im Menü 
 
         eingestellte Leistung       verlassen des 
         auswählen         Menüpunktes 
 
Die Werte des zweiten Motors können nur eingestellt  werden, wenn die Anzahl der Motoren auf „2“ steht.  
Die Motorart Spannung entnehmen Sie bitte den Motor daten. 
Die Mini-Leistung gibt an, welches die minimale Lei stung des Motors sein soll. Diese kann nicht unter der entsprechenden 
Startspannung des Motors liegen.  
Die Maxleistung gibt an, bis zu welcher Leistung de r Motor maximal arbeiten soll.  

Motor  Min.   
       20%            ? 

Motor     2          � 

 
Motorstart  
         2.0V             ? 

Motor  Max.      
       20%            ? 

Motor 2          � 

 

 
 2
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Grundeinstellungen Motoreinstellungen Motor 2 Offse t 
 
              
                
                
                
                
           Motor 2 Offset      gewünschte  
           ändern      Wahl im Menü  
                
           eingestellte Anzahl   verlassen des  
           auswählen    Menüpunktes 
 
 
Der Offset des  zweiten Motors kann nur eingestellt  werden, wenn die Anzahl der Motoren auf „2“ steht.  
Der Offset beeinflusst die Leistung des zweiten Mot ors in Abhängigkeit zur Leistung des ersten Motors.   
 

Motor 2 Offset  � 

 
Motor 2 Offset  � 

 
Motor 2 Offset  
             0%           ? 
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Grundeinstellungen Klappe Min.  
 
              
                
                
                
                 
           Minimum Spannung des    gewünschte Wahl im  
           Klappenausgangs    Menü  
           einstellen     
           eingestellten Wert    verlassen des 
           auswählen     Menüs   
 
Die Minimale Spannung des Klappenausgangs kann von 0V – 5V eingestellt werden, in 0,1V Schritten 
 
Grundeinstellungen Klappe Max  
 
              
                
                
                
                 
           Minimum Spannung des    gewünschte Wahl im  
           Klappenausgangs    Menü  
           einstellen     
           eingestellten Wert    verlassen des 
           auswählen     Menüs   
 
Die Minimale Spannung des Klappenausgangs kann von 5V – 10V eingestellt werden, in 0,1V Schritten 
 

Min. Klappe      � 

 
Min. Klappe      � Min. Klappe                        

  0V                      ?    

 

Max. Klappe      � Max. Klappe      � 

 
Max. Klappe                        
  10V                     ?    

 

  
 2
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Grundeinstellungen Kalib. Temp 
 
              
                
                
                
                
           Kalibrierung      gewünschte   
           einstellen      Wahl im Menü  
                 
           eingestellten Wert    verlassen der   
           auswählen     Untermenüs  
 
Die Kalibrierung  kann von – 5,0°C –  +5,0°C einges tellt werden in 0,1k Schritten 
Wenn der Temperatursensor einen leicht falschen Wer t anzeigt, kann dieser mit Hilfe der Kalibrierung k ompensiert werden.

KalibTemp.       � 

 
Kalib . Temp.         
 

Kalib . Temp.       
                   0.0°C   ?  
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Zeitschaltuhr 
 
              
                
                
                
                
           Zeitschaltuhr      ändert die blinkende  
           EIN/AUS schalten               Ziffer   
                 
           Wenn eingeschaltet   zur folgenden  
           zum Untermenü gehen   Ziffer 
 
 
Die Uhrzeiten der Zeitschaltuhr können nur eingeste llt werden, wenn die Zeitschaltuhr „an“ geschaltet ist.  
Die Einstellungen der Zeitschaltuhr beeinflussen de n Automatik Betrieb, sodass dieser in den Inaktiv M odus schaltet, 
wenn die Zeitschaltuhr an ist und die aktive Zeit a bgelaufen ist ( Nacht Modus ). 
 

Montag        
07:20           17:00 

Zeitschaltuhr  

 
Zeitschaltuhr  

           AN          ?  
Dienstag        

07:20           17:00 
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Werkseinstellungen  
 
              
                
                
                
                
           Zurücksetzten        
                
            
           Zurücksetzten         
           verlassen       
 
Nach dem Zurücksetzen werden alle Standartwerte gel aden und Uhrzeit / Datum müssen neu eingegeben werd en. 
Der Menücode wird auch zurückgesetzt auf 0000. 

Werkseinstell.  

Hergestellt! 
Werkseinstell.  � 

Herstellen  
Werkseinstell.          
Herstellen         ? 
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12. Fühlertabelle 
 
 
Fühler NTC K164   ( 4,7K bei 25°C ) 
 

° C RT gerundet  

-30 78,687 
-25 58,125 
-20 43,406 
-15 32,937 
-10 25,217 

-5 19,392 
0 15,040 
5 11,743 

10 9,241 
15 7,330 
20 5,855 
25 4,700 
30 3,777 
35 3,071 
40 2,512 
45 2,066 
50 1,709 
55 1,419 
60 1,184 
65 0,993 
70 0,837 
75 0,709 
80 0,603 
85 0,515 
90 0,441 
95 0,380 

100 0,328 
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Notizen: 
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