
PRODUKTDATENBLATT

SKD

Stand: 16.12.2022 - MAICO VENTILATOREN, www.maico-ventilatoren.com - Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten Seite 1

Artikelnummer 0157.0345

 Kurzinformation

Sensor zur Messung der Kohlendioxid-Konzentration in der
Raumluft, CO2 Messbereich 500 - 2.000 ppm, 0 - 10 V Aus-
gang

 Einsatzbeispiele

Gaststätte, Aufenthaltsraum, Wartezimmer, Hörsaal, Einfa-
milienhäuser in Kombination mit Lüftungsgeräten zur Wär-
merückgewinnung

 Technische Daten

Bemessungsspannung 14 V - 48 V DC / 16 V - 36 V AC

INenn 0,02 A

IMax 0,1 A

Schutzart IP 20

Einbauort Wand

Einbauart Aufputz

Einbaulage beliebig

Material Gehäuse Kunststoff

Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010

Gewicht 0,1 kg

Gewicht mit Verpackung 0,13 kg

Breite 79 mm

Höhe 120 mm

Tiefe 30 mm

Breite mit Verpackung 100 mm

Höhe mit Verpackung 135 mm

Tiefe mit Verpackung 40 mm

Umgebungstemperatur 10 °C bis 40 °C

CO2-Messbereich 500 ppm - 2.000 ppm

Verpackungseinheit 1 Stück

Sortiment C

GTIN (EAN) 4012799573456


