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Stranica 1

Broj artikla 0073.0082

 Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, horizontalno ispuhivanje, 6-polni,
DN 800, trofazna struja

 Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor,
Industrijski hangar

 Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

Ukupna učinkovitost η 34,775 %

Kategorija mjerenja C

Kategorija učinkovitosti statička

Stupanj učinkovitosti N 40,1

Potreban VSD ne

Godina proizvodnje Vidi nazivnu pločicu

Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice pro-

izvođača

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registarski sud Freiburg,

HRB 601233 / vidi upute za montažu

Br. art. 0073.0082

PBEP /volumen zrakaBEP /Pfs, BEP 1,467 kW / 9.739 m³/h

nBEP 950 1/min

Specifični omjer ≈ 1

Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju vidi upute za montažu

Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju vidi upute za montažu

Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u

kategoriji mjerenja

-

IBEP 2,74 A

pf, BEP 163 Pa

Razina jačine zvukaLWA7 82 dB(A)


