TERMEKADATLAP

KSP 35/14

MAICO

Rovid leiras

Kulissza zajtompitd, csatornaméret 700 mm x 400 mm

Termékszam 0092.0305
MUszaki adatok
min. aramlasi sebesség
max. aramlasi sebesség 20 m/s
Beszerelési hely Csatorna
Haz anyaga acéllemez, horganyzott
Suly 30,5 kg
Suly csomagolassal 32 kg
Csatornaméret 700 mm x 400 mm
Szélesség 740 mm
Magassag 440 mm
Mélység 600 mm
Szélesség csomagolassal egyiitt 741 mm
Magassag csomagolassal egyutt 445 mm
Mélység csomagolassal egyutt 905 mm
lllesztési veszteség 63 Hz-nél 1dB
lllesztési veszteség 125 Hz-nél 6 dB
lllesztési veszteség 250 Hz-nél 14 dB
lllesztési veszteség 500 Hz-nél 13 dB
lllesztési veszteség 1 kHz-nél 16 dB
lllesztési veszteség 2 kHz-nél 12dB
lllesztési veszteség 4 kHz-nél 10 dB
lllesztési veszteség 8 kHz-nél 8 dB
lllesztési veszteség 6sszesen
lllesztési veszteség megjegyzés
Csomagolasi egység 1 darab
Valaszték D
GTIN (EAN) 4012799923053
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