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Montage- und GebrauchsanweisungD



MAICO Wärmetauscher WT 300

Inbetriebnahme

Achtung

Mit den EPS-Teilen des BM 300 behutsam
umgehen, da das EPS sonst beschädigt
wird und keine Garantie auf optimale Funk-
tion gegeben werden kann.

● Der WT 300 darf nur im zusammengebauten Zu-
stand an die Rohrleitung angeschlossen werden.

● Vor Inbetriebnahme muss sichergestellt werden,
dass Filter vorhanden sind.

● Strömungsrichtung bei Verlegung des Rohrlei-
stungssystems beachten (siehe Schema auf dem
Gehäuseoberteil).

● Die Reinigung und Wartung des Kreuzstromwär-
metauschers sollte nur von Fachkräften durchge-
führt werden.

Wartung
● Unreine und feuchte Luft kann die ständige Funk-

tionssicherheit des Kreuzstromwärmetauschers
beeinträchtigen. Deshalb muss nach Inbetriebnah-
me der lüftungstechnischen Anlage der Wärme-
tauscher in jährlichem Abstand gewartet werden.

● Es dürfen keine Gegenstände zum Reinigen in die
Kanäle eingebracht werden, da dies zu Beschädi-
gungen führt und eine Leistungsminderung des
Kreuzstromwärmetauschers verursachen kann.

● Es dürfen keine flüssigen Reinigungsmittel ver-
wendet werden, da diese die Haftwirkung des
Klebers aufheben, bzw. die PP-Platten auflösen.

Vorgehensweise bei der Wartung

● Alle 4 Rohrschellen [4] lösen und abziehen.
● Gehäuseoberteil [2] des Wärmetauschers WT 300

nach oben abziehen (nicht verkanten).
● Kreuzstromwärmetauscher [1] vorsichtig entfernen.
● Kondensatablauf vorsichtig aus dem Gehäuseun-

terteil [3] entfernen.
● Kreuzstromwärmetauscher und Kondensatablauf

mit Druckluft ausblasen.
● Kondensatablauf wieder anbringen.
● Kreuzstromwärmetauscher einsetzen und Gehäu-

seoberteil gerade aufsetzen und mit Rohrschellen
befestigen.

Kondensatablauf
Die Verwendung des Wasserablaufs zum Ableiten
von Kondensat ist nur erforderlich, wenn Luft aus
einem Raum mit hoher Feuchte, die über längere
Zeit entsteht, abgezogen wird. Zudem muss die
Möglichkeit gegeben sein, dass der Taupunkt im
Wärmetauscher unterschritten wird.
Dies ist der Fall, wenn
 – die Außenluft sehr kalt ist,
– sich die Außenluft bis zum Wärmetauscher

WT 300 nicht erwärmen kann.

Einbau des Kondensatablaufs
● Rohrschellen [4] des Wärmetauschers WT 300

lösen und abziehen.
● Gehäuseoberteil [2] des Wärmetauschers WT 300

nach oben abnehmen.
● Im Gehäuseunterteil [3] des WT 300 die Öffnung

für den Ablauf vorsichtig durchstoßen.
● Anfallende EPS-Reste entfernen.
● Passenden Schlauch auf den Kondensatablauf

[5] (liegt dem Gehäuseoberteil des Wärmeaustau-
schers bei) schieben.

● Der Kondensatablauf [5] wird von außen in die
vorgefertigte Bohrung gesteckt.

● Wärmetauscher wieder zusammenbauen.

Frostschutzsicherung
Die Frostschutzsicherung kann z.B, mit dem Frost-
schutzwächter TH 10 (Fernfühler incl. 2 m An-
schlussleitung) durchgeführt werden.

Funktion des Frostschutzthermostaten TH 10

● Der elektrische Thermostat dient zur Frostschutz-
sicherung.

● Der Thermostat schaltet einen oder mehrere Ven-
tilatoren bis zu einem Bemessungsstrom von
l = 4 A ein bzw. aus.

● In der Betriebsart „Kühlen“ zieht das Relais mit
steigender Temperatur an.

�

– Änderungen vorbehalten! –
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Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH · Steinbeisstrasse 20 · D-78056 Villingen-Schwenningen
Service-Hotline 01805 / 69 41 10 · info@maico.de

Besuchen Sie uns auch im Internet

– MAICO-Homepage www.maico.de➜➜➜



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [566.000 822.000]
>> setpagedevice




