
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ER 100 VZC

Издание от: 2021-12-14 - MAICO VENTILATOREN, www.ru.maico-fans.com - Возможные технические изменения, опечатки и ошибки
оговорены.

Страница 1

S1 ВКЛ (спустя 0-150 с)
S1 ВЫКЛ (время выбега 1,5-24 мин)
При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация
с конденсатором X2!
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Вариант включения 1

S1 и S2 ВКЛ (спустя 0-150 с)
S1 ВЫКЛ (время выбега 1,5-24 мин)
Вентилятор можно выключить дополнительным выключателем S2 независимо от освещения помещения.
При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация
с конденсатором X2!
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Вариант включения 2

S1 или S2 ВКЛ (спустя 0-150 с)
S1 ВЫКЛ (время выбега 1,5-24 мин)
После выключения последнего действующего выключателя вентилятор продолжает работать ок. 15 минут.
1 Главное помещение
2 Второе помещение
При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация
с конденсатором X2!


