Cijevni prigušivač RSR 12
Cijevni prigušivač za tehničke ventilacijske sustave.
Sa zvučno izoliranim poklopcem od smolom vezanih staklenih vlakana.
Nije zapaljivo u skladu s normom DIN 4102, klasa A1.
Uneseni gubitak izmjeren u skladu s normom DIN 45646.
RSR...: Sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm.
RSR.../50: Sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm.


Tehnički podaci
	Artikl:
	RSR 12

	Model:
	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm

	Materijal:
	Aluminij

	Težina:
	1,1 kg

	Nominalna dužina:
	125 mm

	Širina:
	189,5 mm

	Visina:
	189,5 mm

	Dubina:
	1.120 mm

	Uneseni gubitak pri 63 Hz:
	1 dB

	Uneseni gubitak pri 125 Hz:
	5 dB

	Uneseni gubitak pri 250 Hz:
	8 dB

	Uneseni gubitak pri 500 Hz:
	18 dB

	Uneseni gubitak pri 1 kHz:
	35 dB

	Uneseni gubitak pri 2 kHz:
	58 dB

	Uneseni gubitak pri 4 kHz:
	33 dB

	Uneseni gubitak pri 8 kHz:
	27 dB

	Zvučna izolacija:
	da

	Jedinica za pakiranje:
	1 kom

	Asortiman:
	C

	GTIN (EAN):
	4012799923121

	Broj artikla:
	0092.0312


Proizvođač: MAICO
RSR 12 Cijevni prigušivač
