Külső burkolat PPB 30 AE
Külső burkolat bolyhozott nemesacélból (V4A).
A beépített légátirányító távol tartja az elszívott levegőt a külső faltól. Ezáltal jelentősen csökken a külső homlokzat elszíneződése és szennyeződése.
Ajánljuk szeles területeken a készülékek alkalmazását.
Egy külső burkolat szükséges tartozékként a végszerelő készletekhez PPB 30 K és PPB 30 O.

Műszaki adatok
	Termék:
	PPB 30 AE

	Beszerelési hely:
	Külső fal

	Beszerelési helyzet:
	vízszintes

	Ház anyaga:
	nemesacél, szálcsiszolt

	Szín:
	nemesacél, szálcsiszolt

	Súly:
	1,6 kg

	Súly csomagolással:
	1,8 kg

	Szélesség:
	253 mm

	Magasság:
	258 mm

	Mélység:
	67 mm

	Szélesség csomagolással együtt:
	295 mm

	Magasság csomagolással együtt:
	320 mm

	Mélység csomagolással együtt:
	86 mm

	Csomagolási egység:
	1 darab

	Választék:
	K

	GTIN (EAN):
	4012799991762

	Termékszám:
	0093.1499


Gyártó: MAICO
PPB 30 AE Külső burkolat
